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Groupe :  
1 Textile –  1.1 Vêtir  –  1.2 Santé  –  1.3 Technique  –  2 Non tissé  –  3 Cuir   
– 4 Thermoplastiques  –  5 Thermodurcissables/Composites 
 

Principe 

 
Appareil permettant de 
déterminer la solidité des 
teintures au frottement. 
 
Le test est réalisé sur toute 
épaisseur de textile : tissus, 
tapis, moquettes, etc. et sur 
tout milieu : eau, sueur, 
solvants.  
  
 

En effet le CROCKMETER offre une adaptabilité à différentes normes et demandes, 
Il répond et peut répondre à diverses normes ou méthodes. 

 

Options 
 
L’appareil est livré avec un kit au choix : textile ou ameublement 
� Option textile    (NF ISO 105X12,  NF ISO D05)   Réf : S087-01 
� Option ameublement   (NF ISO 105X12, NF ISO D06)   Réf : S087-02 
 

Caractéristiques techniques 
Dimensions (mm)   300 x 800 x 300 
Poids     11kg 
 
**Caractéristiques données à titre indicatif nous nous réservons le droit de les modifier librement dans le but de 
l’amélioration des performances de notre appareil de test 
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Résistance des teintes 
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Sodemat 

Z.A. la Pyramide 
F-30380 ST CHRISTOL LEZ ALES 
Tél. : +33 (0)466 922 060 
Fax : +33 (0)466 253 980 
Courriel : contact@sodemat.net 

Notre représentant : 


